
FICHA TÉCNICA

PANEL DUBAI POLINOVA 30/40 - TRANSLÚCIDO

DUBAI POLINOVA 30/40

PLANO DE SECCIÓN PLACA POLINOVA 30 SIN TACÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

A B

1000

964

Descripción Dimensión/Clasificación
Espesor de la placa 30/40mm

Paso celdillas verticales 15mm

Paredes horizontales 6

Ancho placa útil 1000mm

Tacón con/sin

Longitud a medida

Control solar (valor G)
Neutro • 66%

Opal • 62%

Transmisión de la luz
Neutro • 65%

Opal • 36%

Aislamiento térmico 1,28 w/m2/ ᵒK

Aislamiento acústico 23 - dB

Dilatación 0,065 mm/m ᵒC

UV protección coextrusión cara exterior

Clasificación al fuego Bs1d0 (UNE-EN 13501 - 1:2007)

Temperatura uso ordinario -30 +120 ᵒC

Garantía decenal contra granizo, pérdida transmisión
luz y amarilleamiento

Perfil del panel DUBAI POLINOVA 30mm



TABLAS DE CARGAS

Luz de Vano [mm]		  Presión [Pa]		 Succión [Pa]

	 1.000			       3.200	 1.590

	 2.000			       2.960	 1.650

	 3.000			       3.000	 1.090

	 4.000			       2.950	 570

	 5.000			       2.250	 490

	 6.000			       1.620	 530

	 7.000			       1.170	 460

DETALLE DE ENCAJE MONTAJE LUCERNARIO CORRIDO

Las llamadas GRAPANOVA / GRAPAGÓN se utilizan cómo elemento de unión entre los paneles, 
traslúcido – traslúcido o traslúcido – panel Cubierta, provocando así la unión estanca entre paneles. 

Cómo elemento opcional para ocultar la unión de varios paneles traslúcido POLINOVA se utiliza la 
TAPETA, elemento que engloba las grecas de unión de ambos paneles y su correspondiente grapa, 
provocando un acabado más homogéneo de la estructura.  
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DETALLE LADO A

GRAPA FINAL e=30mm GRAPA INICIO E=30mmTAPETA EMBELLECEDOR JUNTA

DETALLE LADO B
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OFICINAS CENTRALES:
POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
     (+34) 925 180 959 |      www.grupohyt.com

MADRID:
POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
     (+34) 916 424 610 |      www.grupohyt.com
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