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/ATENCION!
RECOMENDAMOS SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ACONTINUACION

PARA LAMANIPULAC

DESCARGA

Para garantizar su integridad, los paquetes de paneles deben
descargarse mediante el uso de balancines adecuados y ban-
das de nylon certificadas.

Para evitar dafios, las bandas de nylon deben mantenerse
desapiladas desde los lados del paquete utilizando tablas de
madera adecuadamente colocadas tanto por encima como
por debajo del paquete.

En ausencia de un balancin, en algunos casos la descarga
también puede tener lugar mediante el uso de carretillas ele-
vadoras adecuadas.

Para evitar dafios en el panel o incluso la rotura del paquete,
los medios de elevacion deben tener una distancia entre las
horquillas y su ancho debe tener en cuenta la longitud del
paquete, su peso, asi como el grosor de los paneles.

En la recepcién en obra el cliente debe hacer una primera
inspeccién general antes de proceder a la descarga de los
paquetes. Prestard especial atencién al correcto apilado de
los paneles haciendo constar cualquier incidencia relevante
(paquetes fuera de su sitio, paquetes golpeados, etc).

Descarga con carretilla elevadora: Es el medio de descarga
recomendado cuando se disponga de este elemento en obra.
Se debe contar con carretillas elevadoras con una capacidad
de descarga de al menos 1.500 kg. Para paquetes de mas de 6
metros se deberia contar con una separacién entre ufias de al
menos 2 metros y, preferentemente, carretillas con tres ufias
o mas. En caso de paquetes de mds de 8 metros de longitud
es recomendable su descarga con dos carretillas elevadoras
convencionales o carretillas de descarga lateral (de mayores
dimensiones). El lugar de descarga serd el mds cercano a la
zona de instalacién o almacenaje que reuna las caracteristi-
cas de facil acceso, planimetria, etc, tratando siempre de que
el recorrido a realizar por parte de la carretilla elevadora sea
el menor posible.

ONY ALMACENAJE DE LOS PAQUETES

Descarga con grua: En los casos en que no se disponga de
carretillas elevadoras en obra o bien cuando se trate de pane-
les destinados a su instalacién en cubierta puede utilizarse
como medio de descarga una grua de obra. En tal caso, deben
seguirse las recomendaciones que aparecen a continuacion.

La carretilla cogera los paquetes, sin sobrepasar en ningun
caso su capacidad maxima de carga, y los transportara lo
mas centrados posible hasta depositarlos en el lugar de al-
macenaje previsto.

La descarga con grua exige extremar las precauciones muy
especialmente en el caso de paneles de longitudes medias
altas.

<15m <2m <2m <2m <15m

ALMACENAJE

Situar el paquete en una superficie plana y rigida, colo-
cando a la distincia méaxima de cada metro un taco de
porez o madera de 50 mm de espesor y 200 mm de ancho.

En cualquier caso, los paneles deben apoyarse en sopor-
tes adecuados que los mantengan lejos del contacto con
el suelo, siempre garantizando una pendiente de al menos
5% para evitar que se produzca condensacion y cualquier
posible deterioro que la lluvia pueda causar.



No se puede colocar mas de tres alturas (paquetes) y siempre
interponiendo entre ellos y en varios puntos, tacos de madera

0 porex.

No se deben almacenar mas de tres paquetes apilados.

Si se pretende un estocaje prolongado del panel debemos
hacerlo en un espacio cubierto y ventilado por un tiempo
maximo de 6 meses. En este caso se recomienda separar
los paneles entre si con espaciadores para garantizar la
ventilacién entre los paneles.

En caso de que esta forma de estocaje no fuera posible,
como alternativa y solo durante un maximo de 30 dias,
los paneles pueden colocarse sobre una superficie rigida
adecuada y deben ser protegidos con un material imper-
meable para mantener una ventilacion adecuada y evitar
que los paneles se dafien por la condensacion que puede
crearse entre los paneles.

El no respetar estas reglas podria provocar que humedad
se estancase entre los paneles y esta ataque la capa de
pintura, provocando que se desprenda del soporte galva-
nizado, formando el fendmeno ‘blistering”(apariencia de
ampollas en la chapa).

Se recomienda instalar los paneles
dentro de 30 dias desde la fecha de
entrega.

La eventual pelicula protectora no debe estar expuesta a
los rayos solares.

\ | / No exponer al sol
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Quitar la proteccion
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No se deben almacenar mas de tres paquetes apilados.

Si se pretende un estocaje prolongado del panel debemos
hacerlo en un espacio cubierto y ventilado por un tiempo
maximo de 6 meses. En este caso se recomienda separar
los paneles entre si con espaciadores para garantizar la
ventilacién entre los paneles.

En caso de que esta forma de estocaje no fuera posible,
como alternativa y solo durante un maximo de 30 dias,
los paneles pueden colocarse sobre una superficie rigida
adecuada y deben ser protegidos con un material imper-
meable para mantener una ventilacion adecuada y evitar
que los paneles se dafien por la condensacion que puede
crearse entre los paneles.

El no respetar estas reglas podria provocar que humedad
se estancase entre los paneles y esta ataque la capa de
pintura, provocando que se desprenda del soporte galva-
nizado, formando el fendmeno blistering”(apariencia de
ampollas en la chapa).

INSTALACION

Antes de empezar debe establecerse el sistema de fija-
cién mas adecuado para cada proyecto dependiendo del
tipo de instalacién y teniendo en cuenta las estructuras
de soporte, para poder garantizar la seguridad, estabili-
dad y estanqueidad.

Los elementos de fijaciéon deben soportar las difentes
fuerzas a las que estan sometidas los paneles como cam-
bios bruscos de tempetura, viento, humedad, etc, para
poder garantizar la estanqueidad, carga y capacidad de
aislamiento.

Estos elementos variardn segun el disefio del panel, dis-
tancia entre apoyos, altura del edificio, etc.

Hay dos tipos de sistemas de fijacién principales:

¢ Anclajes estructurales principales son los que fijan el
panel de pared a la estructura portante para garantizar el
anclaje, la resistencia mecanica y la capacidad de carga.

¢ De costura, no son estructurales, son anclajes funcio-
nales para la fijacién de la chapa, los elementos acabados
de metal y las laminas del panel entre si.

=)

TORNILLO AUTORROSCANTE
DE DOBLE ROSCA

Este tipo de tornillo se in-
troduce una vez hecho el
agujero en el panel.

TORNILLO AUTOPERFORANTE
DE DOBLE ROSCA

Este tipo de tornillo no pre-
cisa se aplica directamente
sobre la chapa. Es autotala-
drante y solo necesita de un
taladro para su uso.

TORNILLO DE COSTURA

De menor tamafio, este

tornillo se utiliza para fijar

elementos a la chapa y "co-

ser" la superposicién de las
3 i mismas.
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INSTALACION

Debemos utilizar las herramientas y el equipamiento adecuado y en buen estado necesario para la correcta instalacién y manteni-

miento de nuestros paneles.

Recomendamos el uso de las siguientes listado de herramientas para un montaje éptimo de nuestros paneles:

e Alicates

e Martillo

e Sierra eléctrica

¢ Destornillador eléctrico
¢ Taladro

¢ Espatula

¢ Plomada

¢ Remachadora

e Nivel

eMedido laser

Antes de nada, indentificar el punto de partida para la instalacién del primer panel en los planos de trabajo.

Continuar con la instalacién cuidando de verificar la
perfecta verticalidad del panel mediante pinzas provisio-
nales o alicates.

Continuar colocando el siguiente panel, pero antes hay
que asegurarse de que la zona esté limpia de restos de
lana mineral y cualquier otro resto.

Una vez acoplados los dos paneles, asegurar el panel,
ontinuar colocando los paneles hasta terminar la super-
ficie deseada.

Una veza terminada limpiar cuidadosamente de metal
todas las superficies y areas para garantizar la limpieza
y durabilidad de la instalacién.

A continuacién mostramos una tabla con las longitudes
utiles recomendadas para los tornillos en relacién con
los espesores de los paneles:

Espesores disponibles:
50
60
80
100
120
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Para la instalacion horizontal de los paneles de pared se debe tener en cuenta que la junta macho-hembra fue di-
sefiada para garantizar las propiedades de aislamiento térmico y de estanqueidad en todas las lineas de wunién
entre los paneles, ya sea en el caso de aplicaciones exteriores (agua de lluvia y humedad) o en interiores

(condensacién, vapor de agua).

Se debe tener el maximo cuidado durante la instalacién
controlando el perfecto posicionamiento de los paneles
para si poder garantizar todas sus propiedades.

Los paneles deben apretarse y fijarse inmediatamente
con los tornillos recomendados en los puntos predeter-
minados.

El primer panel debe colocarse con el lado macho hacia
arriba, evitando asi que el agua y la humedad penetren
por la junta desde el exterior.

La posicion de las fijaciones debe ser siempre tal que ga-
rantice la resistencia a la tensidn, incluidas las fuerzas
de elevacién.

Continuar colocando el siguiente panel, pero antes ase-

gurarse de que la zona esté limpia de restos de lana mi-
neral o cualquier otro resto.

SOLUCIONES PARA INSTALACIONES EN PARED

Coloque el segundo panel insertando la parte hembra
sobre el macho subyacente del primer panel.

Fijar este segundo panel a los montantes estructurales
con los tornillos apropiados.

Repetir el proceo con el resto de paneles hasta completar
el drea deseada.

El nuevo panel de cubierta ARIZONA 4G
es un panel asimétrico lo que debe tenerse
en cuenta en el caso de solapes y de la in-
corporacion de piezas auxiliares (remates
de cumbrera o tapas frontales)

Debemos utilizar las herramientas y el equipamiento adecuado y en buen estado necesario para la correcta instalaciéon y manteni-

miento de nuestros paneles.

1. Instalacion vertical de paneles de pared en base

—

. Panel ARIZONA fachada
2. Remate
3. Tornillo para fijar el panel

4. Escuadra dependiendo del proyecto

o

. Anclaje

(92}

. Massa de sellado de butilo

N

. Tornillo de fijacién para chapa

8. Junta
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Debemos utilizar las herramientas y el equipamiento adecuado y en buen estado necesario para la correcta instalacién y manteni-

miento de nuestros paneles.

1.1. Instalacion vertical de paneles de pared fuera de la base

1. Panel ARIZONA fachada

2. Remate

3. Tornillo para fijar el panel

4. Escuadra dependiendo del proyecto

5. Anclajes

EN CASO DE NO CUMPLIRSE LAS CONDICIONES INDICADAS,
METALPANEL NO SE HACE RESPOSABLE DE NINGUN DANO O DESPERFECTO

GRUPO HYT

HIERROS Y TRANSFORMADOS | METALPANEL | HYTSOLAR

1l METALPANEL
GRUPO HYT

Pol. Ind. Alto Losar, Camino de la Mesa Ortiz s/n
45800 Quintanar de la Orden — Toledo (Spain)
+34 925 180 959

Pol. Ind. La Cantuefa, Av. de La Cantuefia, 5
28947 Fuenlabrada — Madrid (Spain)

+34 916 424 610

grupohyt.com



