
TIPO DE FRESADO ESPESOR (mm)

OSLO SUELO F0 Sin fresado 50 60 80 100 120 150

OSLO SUELO F2 Fresado 2 caras 50 60 80 100 120 150

OSLO SUELO F4 Fresado 4 caras 50 60 80 100 120 150

CARACTERÍSTICAS
CLASE SEGÚN 

NORMA EN 
13165

NORMA DE 
ENSAYO UNIDADES VALORES ESPECIFICADOS

Coeficiente conductividad 
térmica λi,7d 10 ºC EN 12667 W / m · K 0.023

Resistencia a la compresión CS (10/Y) 150 EN 826 kPa 150 ±  50 

Resistencia a la compresión al 
2% de deformación EN 826 kPa 150 ±  20

Reacción al fuego del producto - EN 13501 - 1 - F



Espesor (mm) 50 60 80 100 120

Resistencia térmica (m2 · K/W) 2.30 2.75 3.70 4.65 5.55

OFICINAS CENTRALES:
POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
     (+34) 925 180 959 |      www.grupohyt.com

MADRID:
POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
     (+34) 916 424 610 |      www.grupohyt.com


