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PERFIL TIPO C

PERFIL TIPO C

Nuestros perfiles metalicos de TIPO C son perfiles abiertos en forma de
“C” simétrica y conformado en frio.

Estos perfiles de HYT SOLAR estan disefiados para fijaciones de médu-
los en sus diferentes configuraciones 1V, 2V, 3H y 4H.

APLICACION
- Estructuras fotovoltaicas
- Renovables
Espesor 1,2 -4 mm ) )
. Clase de Ejecucién EXC2
Longitud min. 1000 mm Posibilidad de garantia de hasta 25 afios.
Longitud max. Permitido segtn transporte Consulta bajo pedido.

TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL

En funcion de su posterior utilizacion se emplea la materia prima mds apropiada para tal fin.

Galvanizado: DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S450GD, S550GD segun Norma UNE 10346
Laminado en caliente: S235JR, S275JR, S355JR. Posibilidad de galvanizado conforme a la Norma UNE 1461
Recubrimiento galvanizado: En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m2

Zinc Magnesio

OTRAS CALIDADES DISPONIBLES BAJO CONSULTA

Consulta bajo pedido.
DISENO DEL PERFIL Y MEDIDAS
5 ESPESOR | A B C
]l I 1,2a 4 mm 60 40 15

_Jl C 115 50 15




DISENO DE PERFIL Y MEDIDAS

ESPESOR \A B C

1,2a4 mm 140 50 19
150 50 19
150 60 19
160 60 17
160 85 25
160 90 19
175 50 19
175 60 19
180 60 19
180 70 19
180 75 19
180 80 19
180 85 25
200 60 19
200 80 19
225 80 19
250 60 19
250 80 19
275 80 19
300 80 19
325 80 19
350 80 19

Para proyectos especificos podemos desarrollar una C determinando las cotas exactamente necesarias.
Seccion entre 80 y 200mm y alas entre 40 y 90mm.
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