
TOLEDO std



Espesor del panel (mm) 65
Espesor del panel en el valle 30 mm y 40 mm (±2)

Espesor del panel en la Cresta 80 mm y 90 mm (±2)

Longitud del panel (mm) Estándar de 2000mm a16000mm

Anchura del panel (mm) 1000mm

Densidad del núcleo.  Kg/m3 40 Kg/m3 (± 4)

Coeficiente de conductividad térmica ( λ ) PUR 0,023 W/mK / PIR 0.022 W/mK

Coeficiente de transmisión térmica 
( W/m²K)

PUR 0,35 w/m²K

Peso del panel por metro lineal 10,21 Kg/m2

Resistencia a la tracción 0,10 Mpa

Resistencia a flexión 1,28 KNm/m

Permeabilidad al aire 1,75 m3/h/m2

Permeabilidad al agua Clase A

SBI Clasificación al fuego (PUR) F

DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)

Espesor del panel (mm) 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m

1 VANO
Cresta 80 mm

175,90 103 69 56,30 43,60
Valle 30 mm

CARGA HIPÓTESIS DE PRESIÓN (Kg/m²): Espesor de la chapa 0,4 mm

DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)

Espesor del panel (mm) 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m

1 VANO
Cresta 80 mm

178,20 124,10 95,90 65,30 49,80
Valle 30 mm

CARGA HIPÓTESIS DE SUCCIÓN (Kg/m²): Espesor de la chapa 0,4 mm
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